          تعتمد المساحة بالبوصلة على قياس انحرافات اتجاهات الاهداف المرصودة عن اتجاه الشمال المغناطيسي والذي يتم تعيينة بالبوصلة : حيث انه اذا وضعت ابرة مغناطيسية حرة الحركة وغير متأثرة بعوامل مغناطيسية محلية فأنها تتجه الى الشمال المغناطيسي.
         يختلف الشمال المغناطيسي عن الشمال الحقيقي (الشمال الجغرافي) حيث ان الشمال الجغرافي ثابت في اتجاهه ، وهو الخط الواصل بين موقع الراصد والخط الواصل بين موقع الراصد والقطب الشمالي عند دائرة العرض 90 شمالاً.   

      أما الشمال المغناطيسي يتغير من زمن لاخر، وهو ذلك الخط الذي يقع عند تقاطع خط الطول 103 غرباُ ودائرة العرض 75 شمالاً  هذا في عام 1965م، ويمكن عن طريق البوصلة تعيين انحراف الاهداف او المواقع عن اتجاه الشمال المغناطيسي ويسمى هذا الانحراف بالانحراف الدائري Circular Bearing ويكون في اتجاة عقارب الساعة.
     هناك خرائط تعرف بالخرائط المغناطيسية تبين زوايا الاختلاف المغناطيسي في الاماكن المختلفة على سطح الارض.  

   هي من اهم الادوات التي تستخدم في اجراء المساحات بالبوصلة.
 مزاياها: 1. اله سهة العمل والتركيب.
           2. تستخدم في رفع المناطق صغيرة المساحة.
            3. تستخدم في الاغراض الحربية.
            4. لاظهار انحراف الخط توضع البوصلة في أي نقطة على         الخط.
          5. الخطأ في انحراف أي خط لايؤثر على بقية الخطوط.
عيوبها:
1. قراءة الانحرافات تقريبية.
2. غير قابلة للضبط.
3. لايمكن رصد الخطوط الكبيرة الا بمنظار.
4. خاضعة لتأثير الجاذبية المحلية. 


قياس الانحرافات بالبوصلة:

     - الانحراف الدائري : ص180 من الكتاب
وهناك اخطاء تحدث اثناء القياس من اسبابها:
1. نتيجة الجاذبية الارضية
2. اخطاء شخصية من الراصد
ويتم تصحيح الانحرافات الامامية والخلفية بطيقتين:
1. طريقة المتوسطات
2. طريقة الجاذبية المحلية Local Attraction 

Reduced Bearingالانحراف المختصر:

وهي الزاوية المحصورة بين اتجاه الشمال المغناطيسي أو اتجاه الجنوب المغناطيسي والظلع المطلوب تعيين انحرافة المختصر. انظر الرسمة ص 189. 

رفع منطقة باستخدام البوصلة المنشورية :

       تستخدم البوصلة المنشورية في اجراء عمليات رفع الاراضي الصغيرة المساحة وكذلك في الاعمال المساحية التمهيدية وهي ليست دقيقة.
     طرق عمليات الرفع بالبوصلة المنشورية:
 1. طريقة الثبات أو الاشعاع :
تستخدم اذا كانت المنطقة صغيرة المساحة، ولاتتأثر بالجاذبية الارضية، من مميزاتها: يتم اخذ جميع الانحرافات بالبوصلة من النقطة الاساسية، ولاينشأ عنها خطأ. 
  

ومن عيوبها : كثرة القياس المباشر بين النقطة الاساسية وباقي الظاهرات المطلوب رفعها، عدم الدقة. 

3. طريقة التقاطع:
        تستخدم في حالة رفع مضلع مقفل ويعترض حدودة عوائق مثل البرك والمستنقعات التي لاتمنع رؤية الاهداف ، وتكون نتائج القياس غير دقيقة وتقل الدقة مع طول الضلع.
      وميزة هذه الطريقة :
1. عدم القياس المباشر بين جميع الاضلاع وانما بين خط القاعدة واحد الاضلاع.
2. لايوجد فيها خطأ القفل.
3. تستخدم في رفع أهداف أو تفاصيل لايمكن الوصول اليها. 

4. طريقة اللف والدوران:

          تستخدم في المنطقة ذات المساحة المتسعة وفيها عوائق كثيرة تمنع الرؤية للنقط، مثلا اذا كانت المنطقة محددة بمضلع هو أ، ب، ج، د، يجب عند اختيار رؤوس هذا المضلع (النقط) ان نستطيع رؤية النقطة التي تليها والنقطة السابقة لها .
        من عيوب هذه الطريقة : 
  أنه ينشأ خطأ  نتيجة لعدم الدقة في قياس الاضلاع ، بالاضافة الى الاخطاء الناجمة عن قياس الانحرافات الامامية والخلفية للاضلاع عن الشمال المغناطيسي.
  


