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الطريقة الأساسية لإعدادات مودم
SpeedTouch



في البداية ندخل على صفحة الإعدادات عن طريق متصفح الانترنت وندخل هذا الرقم في عنوان المتصفح 10.0.0.138

بعد فتح الصفحة الخاصة بالمودم أتبع الشرح المصور

من القائمة اضغط على SpeedTouch ومن ثم اضغط على Set Up بالأسفل 
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والآن سوف تظهر لك نافذة كما هو مبين في الصورة التالية 
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Welcome to the SpeedTouch™
Easy Setup

This wizard helps you configure your SpeedTouch™
To continue, click Next
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اضغط على Next
وبعدها هذه النافذة 
اجعل الخيارات كما بالصورة
Select a service: Router 
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Service Selection
You need to select the service you want to connect to.

Select the service of your DSL account. Click Next to continue

Select a service:

Description of selected service:

DESCRIPTION Routed Connection.
REGION World
PROVIDER Basic
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Routed Internet Connection

‘Specify the details of the Internst connection. All information should
be provided by your ISP

vPLvC

Choose 3 YPI/VCI from the list

Connection Tybe () ppp over ATH (PPPaA)

[© PPP over Ethernst (PPPaE
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VPI/VCI:  0.35

Connection Type: PPP over Ethernet (PPPoE)
بعد ذلك قم بوضع اسم المستخدم الموجود لديك في كرت الاشتراك في المستطيل الأول وكلمة المرور في المستطيل الثاني مع التأكيد في المستطيل الثالث مع تحري الدقة 
وبعدها انقر على Next كما هو مبين بالصورة
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Internet Account Settings
‘Specify the details of your Internet Account. Allinformation should
be provided by your ISP

===»123456@256 saudinet.sd paiunl| ol

Enter your Internet connection user name.
S Japall anls

Enter your Internet connection password.
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Re-enter your password
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اترك هذه الشاشة دون تعديل ثم اضغط على Next
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Access Control

Specify user name and password to prevent unwanted access to the
SpeedTouch management interface

User Name Administrator

Enter a user name.

Passward

Enter a password,

Canfirm Password

Re-enter the password.
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الآن اضغط على Start 
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Start configuration ?
Review seftings before confiquring the SpeedTouch.

‘The Wizard has enough information to configure your SpeedTouch™, If you want to
review or change settings, dlick Back, Click Start to start configuration.

Settings:

Device:
Name SpeedTouch 585

Serial 4 EE—_—

Device Configuration:
Region  World
Provider  Basic
service  Router
Description Routed Connection.
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ستظهر لك هذه النافذة ,, انتظر قليلاً 
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Configuring your SpeedTouch™

Please wait ....
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هذه الشاشة تعني اكتمال الإعدادات في المودم ,, فقط اضغط على Finish كما هو مبين بالصورة
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Completing the SpeedTouch™ Easy Setup

You have successfully completed the SpeedTouch™ Easy Setup

To close Easy Setup, dlick Finish,
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انتهى الشرح
